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BM078 Miernik cęgowy 600A AC/DC
TRMS, AmpT, Brymen

Cena brutto 621,03 zł

Cena netto 504,90 zł

Dostępność w magazynie

Stan magazynowy 8 szt.

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 102175

Producent BRYMEN

Opis produktu

BM078 Miernik cęgowy 600A AC/DC TRMS, AmpT, Brymen
OPIS MIERNIKA BM078

BM 070 to seria mierników cęgowych AC/DC i AC z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej (TrueRMS) ACA i ACV z ciekawą
funkcją AmpTip™ przeznaczoną do pomiaru cęgowego prądów do 60A w przewodach o niewielkiej średnicy - cęgi wyposażone
są w specjalne wcięcie w górnej części; typową metodą cęgową zmierzymy prąd do 600A. Ponadto mierniki serii posiadają
funkcję PEAK_RMS do pomiaru prądów rozruchowych. Funkcja VDF służy do pomiaru napięcia AC na wyjściu falowników (z
filtrem dolnoprzepustowym). Wszystkie mierniki serii posiadają też funkcję EF-Detection do bezkontaktowego wykrywania
napięć. Tradycyjnie mierniki BRYMEN posiadają wysoki stopień ochrony przeciwprzepięciowej i na przeciążenie wejść.
Bezpieczne pomiary dla CAT III 600V, CAT IV 300V. Dodatkowo modele BM 079 i BM 076 mierzą małe prądy DC przewodami
pomiarowymi do 2000µA. Najwyższy model BM 079 mierzy metodą cęgową także prąd stały do 600A (w tym 60A metodą
AmpTip™) a prądy i napięcia przemienne mierzone są ze składową stałą. Ponadto miernik wyposażony jest w zaawansowany
tester kolejności faz z wyborem 2-ch czułości. Zwykła czułość przeznaczona jest do typowego sprawdzania kolejności faz w
3-fazowej instalacji energetycznej. Test o zwiększonej czułości służy do sprawdzania 3-fazowych silników elektrycznych w
stanie beznapięciowym (do przeprowadzenia testu wystarcza pokręcenie ręczne wirnika silnika). BM 079 mierzy także
temperaturę w zakresie -40˚C ~ +400˚C.

CECHY MIERNIKA BM078

AmpTip – pomiar cęgowy z wysoką dokładnością w przewodnikach o malej średnicy
Pomiar prądu AC/DC metodą cęgową
Maksymalna średnica przewodu 35 mm
True RMS – Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
DATA HOLD – zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
RELATIVE ZERO – pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
MAX/MIN/AVG – rejestracja i odczyt wartości maks., min. i średniej z pomiarów na wyświetlaczu
PEAK – zatrzymanie wartości szczytowej wyniku na wyświetlaczu
EF: bezdotykowa detekcja pola elektrycznego (napięcia)
Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową).

SPECYFIKACJA MIERNIKA BM078

Test ciągłości

Zakres min. wykrywalności R
[Ω]

Zakres max. wykrywalności R
[Ω]

Zabezp. DCpeak [V] Zabezp. ACrms [V]

10 250 600 600
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Czas odpowiedzi
 

DCV - napięcie stałe Zakres [V] Rozdzielczoś
ć [V]

Dokładność
[%]

Dokładność
[cyfr]

Imp.wej. [Ω] Imp. wej. [F] Zabezpiecze
nie DCpeak
[V]

Zabezpiecze
nie ACrms
[V]

600 0,1 1,0 5 10M 100p 660 920
ACV - napięcie przemienne Zakres

[V]
Rozdzielc
zość [V]

Dokładno
ść [%]

Dokładno
ść [cyfr]

Czestotli
wość
min. [Hz]

Częstotli
wość
max. [Hz]

Impedanc
ja wejścio
wa [Ω]

Impedanc
ja wejścio
wa [F]

Zabezpie
czenie
DCpeak
[V]

Zabezpie
czenie
ACrms
[V]

600 0,1 1,0 5 50 60 10M 100p 660 920

Współczynnik szczytu:
CF
CF

TrueRMS
cyfrowy filtr dolnoprzepustowy

Napięcie DCV+ACV Zakres [V] Rozdzielcz
ość [V]

Dokładnoś
ć [%]

Dokładnoś
ć [cyfr]

Czestotliw
ość min.
[Hz]

Częstotliw
ość max.
[Hz]

Impedancj
a
wejściowa
[Ω]

Impedancj
a
wejściowa
[F]

Zabezpiec
zenie
DCpeak
[V]

Zabezpiec
zenie
ACrms [V]

600 0,1 1,2 7 50 60 10M 100p 660 920

Współczynnik szczytu:
CF
CF

TrueRMS
cyfrowy filtr dolnoprzepustowy

DCA - prąd stały Zakres [A] Rozdzielczość [A] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Bezpiecznik [A]
60 0,01 2,0 5 600
600 0,1 2,0 5 600
60 (AmpTip) 0,01 1,5 5 600

Dodatkowy błąd w przypadku obecności przewodników z prądem w pobliżu cęgów
Pomiar cęgowy prądu DCA
Dokładność określona w trybie pomiarów względnych, po wyzerowaniu wskazania dla stanu bezprądowego
Na zakresie 60A przy prądzie poniżej

ACA - prąd przemienny Zakres [A] Rozdzielczość
[A]

Dokładność
[%]

Dokładność
[cyfr]

Częstotliwość
min. [Hz]

Częstotliwość
max. [Hz]

Bezpiecznik
[A]

60 0,01 1,8 5 50 100 600
600 0,1 1,8 5 50 100 600
60 0,01 2,0 5 100 400 600
600 0,1 2,0 5 100 400 600
60 (AmpTip) 0,01 1,5 5 50 60 600

Współczynnik szczytu:
CF
CF

TrueRMS
Dodatkowy błąd w przypadku obecności przewodników z prądem w pobliżu cęgów
Na zakresie 60A przy prądzie poniżej

Prąd DCA+ACA Zakres [A] Rozdzielczość [A] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Czestotliwość
min. [Hz]

Czestotliwość
max. [Hz]

60 0,01 2,2 7 50 100
600 0,1 2,2 7 50 100
60 0,01 2,7 7 100 400
600 0,1 2,7 7 100 400
60 (AmpTip) 0,01 2,0 7 50 60
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Współczynnik szczytu:
CF
CF

TrueRMS
Dodatkowy błąd w przypadku obecności przewodników z prądem w pobliżu cęgów
Dokładność określona w trybie pomiarów względnych, po wyzerowaniu wskazania dla stanu bezprądowego
Na zakresie 60A przy prądzie poniżej

Rezystancja Zakres [Ω] Rozdzielczość
[Ω]

Dokładność [%] Dokładność
[cyfr]

Napięcie
rozwartego
obwodu [V]

Zabezpieczenie
DCpeak [V]

Zabezpieczenie
ACrms [V]

600 0,1 1,0 5 1,0 600 600
6k 0,001k 1,0 5 1,0 600 600
60k 0,01k 1,0 5 1,0 600 600

Pojemność Zakres [F] Rozdzielczość [F] Dokładność [%] Dokładność [cyfr] Zabezpieczenie
DCpeak [V]

Zabezpieczenie
ACrms [V]

200u 0,1u 2,0 4 600 600

Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych

Częstotliwość Zakres [Hz] Dokładność Czułość Funkcja
5-999,9 1%+5c 50V AC 600V
50-4000 0,1%+4c 20A AC 60A
50-400,0 0,1%+4c 20A AC 600A
50-400,0 0,1%+4c 20A AC 60A (AmpTip)

Test diod- Napięcie rozwartego
obwodu (DC)

Prąd pomiarowy Zakres Rozdzielczość Dokładność

0,3mA 2V 0,001V 1,5%+5c
Bezdotykowa detekcja pola elektrycznego EF

Częstotliwość detekcji

50/60 Hz

Wskazanie bargrafu Wartość napięcia [V] Wskazanie bargrafu
10-36V -
23-83V - -
59-165V - - -
124-330V - - - -
>250V - - - - -

Producent

Brymen

Kraj pochodzenia

Tajwan

Zgodność z normami

IEC61010-031
EN61010-1 (Ed. 3)
CAN/CSA C22.2 nr 61010-1 (Ed. 3)
IEC61010-2-032 (Ed. 2)
EN61010-2-032 (Ed. 2)
UL61010-1 (Ed. 3)
EN61010-2-033
EN61010-1 (Ed. 3)
IEC61010-2-033
Kat. III 600V AC/DC
PN-EN61010-031
Kat. IV 300V AC/DC

Kompatybilność elektromagnetyczna

PN-EN61326-1
PN-EN55022
PN-EN61000-3-3
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PN-EN61000-3-2
PN-EN61000-4-8
PN-EN61000-4-11
PN-EN61000-4-6
PN-EN61000-4-3
PN-EN61000-4-2
PN-EN61000-4-4
PN-EN61000-4-5

Certyfikaty

Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Ochrona przeciwprzepięciowa

6,0kV (1,2/50μs SURGE)

DANE OGÓLNE

Wyświetlacz:

Sygnalizacja przekroczenia zakresu

Wyświetlacz

Wyświetlacz LCD
3 5/6 cyfry, maksymalne wskazanie 6000
Próbkowanie:

5 razy/s
Wskazanie polaryzacji

automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-)
Podświetlenie wyświetlacza / skali

Zasilanie

Bateryjne
baterie alkaliczne 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03)

2 szt.
Sygnalizacja wyczerpania baterii

poniżej napięcia ok. 2,5V
Automatyczne wyłączenie zasilania

po około 34min bezczynności

Warunki pracy:

0°C÷40°C; wilgotność względna RH

Warunki przechowywania:

-20°C÷60°C, wilgotność względna RH

Maksymalna wysokość pracy:

2000m n.p.m.

Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego

2

Wymiary i masa Wys. (Dł.) [mm] Szer. [mm] Głęb. [mm] Masa [g]
223 76 32 234g

Wyposażenie standardowe

Przewody pomiarowe (komplet)
3 sztuki

Krokodyle izolowane
3 sztuki

Sonda typu K do pomiaru temperatury
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Pokrowiec
Komplet baterii
Instrukcja obsługi
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