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Dwupasmowa, bezprzewodowa
karta sieciowa USB dużego zasięgu
AC1300 Archer T3U Plus.

Cena brutto 115,39 zł

Cena netto 93,81 zł

Dostępność w magazynie

Stan magazynowy 41 szt

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 00810098

Producent TP-link

Opis produktu

Dwupasmowa, bezprzewodowa karta sieciowa USB
dużego zasięgu AC1300 Archer T3U Plus.
Bezprzewodowa karta sieciowa wykorzystująca do połączenia port USB. Znakomity zasięg i wysokie prędkości
Wi-Fi zamknięte w kompaktowej obudowie.

Wysoka prędkość i stabilność 

Archer T3U Plus odbiera sygnał Wi-Fi w dwóch oddzielnych pasmach, stwarzając przestrzeń do obsługi wszystkich twoich
działań. Połącz się z pasmem 2,4 GHz, by mieć do dyspozycji 400 Mb/s do przeglądania stron internetowych, wysyłania maili i
spędzania czasu na portalach społecznościowych lub wybierz pasmo 5 GHz o prędkości 867 Mb/s, gdy chcesz pograć online,
obejrzeć film w dobrej jakości lub pobrać duże pliki.

Innowacyjna konstrukcja 

Wykorzystanie zaawansowanych konstrukcyjnie anten o dużym zysku sprawia, że Archer T3U Plus w odczuwalny sposób
zwiększa prędkość i zasięg transmisji danych, ułatwia odbiór sygnału i zapewnia stabilne połączenia Wi-Fi w każdym
pomieszczeniu twojego domu.

Obsługa MU-MIMO 

Technologia MU-MIMO tworzy dwa równoległe strumienie danych, zwiększając przepustowość i poprawiając wydajność
działania sieci we współpracy z routerem MU-MIMO.

Wbudowana regulacja 

Konstrukcja anten umożliwia pełne dostosowanie ich kierunku do warunków otoczenia, aby zmaksymalizować wydajność i
komfort korzystania z sieci.

Specyfikacja:

Marka: tp-link
Model: Archer T3U Plus
Porty: 1 x USB 3.0
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Antena: 2 anteny zewnętrzne o dużym zysku
Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
Prędkość transmisji: 

5 GHz
11ac: do 867 Mb/s (dynamicznie)
11n: do 300 Mb/s (dynamicznie)
11a: do 54 Mb/s (dynamicznie)
2,4 GHz
11n: do 400 Mb/s (dynamicznie)
11g: do 54 Mb/s (dynamicznie)
11b: do 11 Mb/s (dynamicznie)

Czułość odbiornika: 
5 GHz:
11ac VHT80: -62dBm
11ac VHT40: -64dBm
11ac VHT20: -68dBm
11n HT40: -71dBm
11n HT20: -73dBm
11a 54 Mb/s: -77dBm
2,4 GHz:
11n HT40: -70dBm
11n HT20: -71dBm
11g 54 Mb/s: -73dBm
11b 11 Mb/s: -87dBm

EIRP: 
5 GHz: 20 dBm (FCC) / 20 dBm (CE) (EIRP)
2,4 GHz: 18 dBm (FCC) / 18 dBm (CE) (EIRP)

Tryby pracy bezprzewodowej: Tryb Infrastructure
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Dioda LED: Tak, stan urządzenia
Certyfikaty: FCC, CE, RoHS
Środowisko pracy: 

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

Wymagania systemowe: Windows 10/8.1/8/7 (32/64-bitowy), macOS
Zawartość opakowania: 

1 x Archer T3U Plus
1 x Instrukcja szybkiej instalacji
1 x Płyta CD

Wymiary: 57,8 x 18 x 173,4 mm
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