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Easy Print Pasta lutownicza
(Sn96,5Ag3Cu0,5) 40g

Cena brutto 76,49 zł

Cena netto 62,19 zł

Dostępność w magazynie

Stan magazynowy 12 szt.

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 00018906

Producent Inne

Opis produktu

Twoje Narzędzie do Perfekcyjnego Lutowania SMD

Pasta Lutownicza Easy Print 40g to niezawodne rozwiązanie dla profesjonalistów i hobbystów, którzy poszukują
efektywnego sposobu na lutowanie elementów SMD . Ta pasta, oparta na bazie topnika typu No Clean , dostarcza
nie tylko doskonałej jakości połączeń, ale także wygodę i niezawodność w procesie lutowania.

Dla Procesów Produkcyjnych Bez Faz Mycia

Pasta Easy Print została zaprojektowana specjalnie do lutowania elementów SMD w procesach produkcyjnych, którenie
uwzględniają faz mycia. To oznacza, że możesz osiągnąć doskonałe efekty lutowania bez konieczności skomplikowanego
etapu czyszczenia po zakończeniu procesu.

Topnik No Clean

Pasta wykorzystuje topnik typu No Clean, co oznacza, że nie trzeba jej zmywać po zakończeniu lutowania . Pozostałości
topnika nie powodują ognisk korozji, co zapewnia trwałość połączeń.

Uniwersalność i Wydajność

Dzięki kompatybilności z wszystkimi stopami bezołowiowymi, pasta doskonale sprawdza się w różnych zastosowaniach.
Charakteryzuje się dobrą przylepnością oraz zwilżalnością lutowanej powierzchni , co zapewnia stabilność procesu
lutowania.

Trwałość i Stabilność

Pasta Easy Print zachowuje swoje właściwości fizykochemiczne nawet po dłuższym okresie czasu, nawet do 20
godzin od aplikacji. Oczywiście, trwałość ta zależy od warunków panujących w pomieszczeniu, takich jak
wilgotność i temperatura.

Zawartość Opakowania

Produkt dostarczany jest w opakowaniu o pojemności 40g.

Wskazówka dotycząca Przechowywania
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Produkt jest przechowywany w temperaturze około 4ºC, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania jego jakości . Po
dostawie, ważne jest, aby przechowywać pastę w tych samych warunkach.

Specyfikacja:

zawiera topnik na bazie kalafonii

obecność aktywatora zapobiegającego powstawaniu pęcherzyków powietrze w lutowanych połączeniach

połączenia te posiadają bardzo dobre właściwości mechaniczne i elektryczne.

Doskonałe Połączenia SMD

Pasta Lutownicza Easy Print 40g to Twoje narzędzie do osiągnięcia perfekcyjnych połączeń w technologii SMD .
Niezależnie od tego, czy pracujesz nad profesjonalnym projektem, czy po prostu dokonujesz naprawy, tapasta dostarcza
niezawodnych i trwałych efektów.

Rozpocznij swoje prace lutownicze z niezawodną Pastą Lutowniczą Easy Print 40g i ciesz
się doskonałymi połączeniami SMD. Zamów teraz i podnieś jakość swoich projektów
elektronicznych!
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