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Głośniki HERTZ DSK 165.3.

Cena brutto 388,96 zł

Cena netto 316,23 zł

Dostępność w magazynie

Stan magazynowy 100 kpl.

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 00708050

Producent HERTZ

Opis produktu
Głośniki HERTZ DSK 165.3.

Hertz DSK 165.3 to głośnik z serii DiECi, znanej i cenionej firmy Hertz.
 Model prezentuje pełną charakterystykę klasycznego brzmienia Hertza, oferując parametry i jakość dźwięku niespotykaną w
tej klasie cenowej.
 Okrągłe głośnik niskotonowy 165 mm oraz wysokotonowy o średnicy 24 mm, nominalna moc RMS 80 W (maksymalna 160
W), pasmo przenoszenia od 50 Hz do 23000 Hz to kolejne zalety prezentowanego zestawu.
 Perfekcyjne dopasowanie elementów systemu pozwala na zachowanie czystych wysokich tonów oraz zapewnia
zrównoważone średnie/niskie tony.
 Wysokiej klasy głośnik wysokotonowy DT 24.3 z neodymowym magnesem, pozwala na odczuwanie najdrobniejszych
szczegółów dźwięku, z czego znana jest firma Hertz.
 Dzięki płytkiemu montażowi zestaw optymalnie nadaje się do zamontowania w fabrycznych miejscach w aucie a sama
instalacja jest bardzo prosta.

Parametry techniczne:

Kształt Okrągły
Rozmiar [mm] 165
Głębokość montażu [mm] 64
Inne
Waga magnesu 740g

Techniczne:
System 2 drożny
Moc znamionowa [W 80
Impedancja [ohm] 4
Min. pasmo [Hz] 50
Max. pasmo [kHz] 23
Skuteczność [dB/W/m] 93
Inne
Moc szczytowa 160 W
Magnes niskotonowy: ferrytowy o wysokiej gęstości energi
Magnes wysokotonowy: neodymowy
Membrana niskotonowa: celulozowa z powierzchnią hydrofobową
Kopułka wysokotonowa: PEI
Zwrotnica: filtr górnoprzepustowy
Częstotliwość zwrotnicy: 3.5 kHz - @ 12 dB/okt.

Kształt Okrągły
Rozmiar 65 mm
Głębokość montażu 64 mm
Waga magnesu 740 g
System 2 drożny
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Moc znamionowa 80 W
Impedancja 4 Ohm
Pasmo przenoszenia 50 - 23000 Hz
Skuteczność 93 dB
Moc szczytowa 160 W
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