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HT-9216 Termohigrometr IN/OUT +
zegar ATM

Cena brutto 149,43 zł

Cena netto 121,49 zł

Dostępność w magazynie

Stan magazynowy 51 szt.

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 114717

Producent ATM

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Cechy szczególne i funkcje specjalne

Wybór wskazywania temperatury IN (wewn) / OUT (zewn)
Długi przewód zakończony sondą

Przystosowany do zawieszenia lub postawienia
Pomiar wilgotności względnej % RH
Wskaz komfortu cieplnego
°C/°F - wybór skali odczytu temperatury
MAX/MIN - rejestracja i odczyt wartości maks. i min. z pomiarów
Zegar czasu rzeczywistego

Wybór trybu wyświetlania 12h / 24h
Funkcja alarmu

POMIARY I DOKŁADNOŚCI
Temperatura Wartość min [°C] Wartość max [°C] Rozdzielczość [°C] Dokładność [°C]

-50 -20 0,1 >1
-20 70 0,1 1

Wilgotność Zakres Rozdzielczość Dokładność
20-30% 0,1% 5%RH
30-70% 0,1% 3%RH
70-100% 0,1% 5%RH

Producent
ATM

Kraj pochodzenia
Chiny

Certyfikaty
Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

DANE OGÓLNE:

Wyświetlacz

Wyświetlacz LCD

wygenerowano diolut.pl

https://diolut.pl/ht-9216-termohigrometr-inout-zegar-atm-p-7565.html


DIOLUT sp. z o.o.
ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyświeć 
NIP: 5482743333 
REGON: 521822894

Określenia komfortu: WARM (ciepło), COMFORT (komfortowo), COOL (chłodno)
Wyświetlacz potrójny

temperatura IN (wewn) / OUT (zewn) , wilgotność, zegar
Długość

przewodu z sondą - 3m
Zasilanie

Bateryjne
baterie alkaliczne 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03)

2szt.
Sygnalizacja wyczerpania baterii

Warunki pracy:
Przeznaczony do pomieszczeń zamkniętych
-10°C÷50°C

Wymiary i masa Wys. (Dł.) [mm] Szer. [mm] Głęb. [mm]
119 99 23

Wyposażenie standardowe

Komplet baterii
Instrukcja obsługi

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano diolut.pl

http://www.tcpdf.org

