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Karta pamięci 32 GB microSD Kioxia
Exceria (M203).

Cena brutto 32,72 zł

Cena netto 26,60 zł

Dostępność Brak na stanie

Numer katalogowy 00825818

Producent Inne

Opis produktu

Karta pamięci 32 GB microSD Kioxia Exceria (M203).
Pamięć, na której można polegać

Cechy urządzenia 

 

Nagrywanie wideo w Full HD
Kompatybilność z systemem Android
Odporność na działanie wody
Odporność na wstrząsy
Odporność na promieniowanie rentgenowskie
Odporność na skrajne temperatury
Odporność na ESD
Zabezpieczenie przed przegrzaniem/zapłonem

 

Elastyczność zastosowania 

Przejdź na kolejny poziom wrażeń, dzięki karcie microSD EXCERIA. Wysoka szybkość odczytu i szerokie spektrum pojemności
dadzą Ci elastyczność zastosowań, której potrzebujesz.

Uchwyć każdy moment 

Korzystaj z pojemności do 180 minut materiału wideo w rozdzielczości Full HD (21 Mb/s) i do 4810 zdjęć (18 megapikseli)
gdziekolwiek jesteś.

Specyfikacja:

Marka: Kioxia
Seria: Exceria
Model: M203
Pojemność: 32 GB
Przybliżona pojemność użyteczna: 28,8 GB
Interfejs: UHS-I
Maksymalna prędkość odczytu: 100 MB/s
Klasa szybkości UHS: U1
Klasa szybkości SD: C10
Wodoodporność: Kompatybilność z IPX7
Odporność na wstrząsy: Odporność na upadek z 5 metrów
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Odporność na promieniowanie rentgenowskie: Zgodność z ISO7816-1
Zabezpieczenie przed przegrzaniem/zapłonem: Zainstalowano bezpiecznik elektryczny
Odporność na ESD: Odporność na wyładowania elektrostatyczne
Optymalne zastosowanie: Telefony komórkowe, tablety i eBooki
Kompatybilność: Kompatybilność z microSDHC i microSDXC obsługującymi urządzenia hosta odpowiadające systemowi
plików FAT32.
Temperatura pracy: od -25°C do 85°C (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania: od -40°C do 85°C
Certyfikat: Zgodnie z RoHS
Wymiary: 15,0 x 11,0 x 1,0 mm
Waga: Ok. 0,3 g
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