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KEW4105A Miernik rezystancji
uziemienia Kyoritsu

Cena brutto 1 562,31 zł

Cena netto 1 270,17 zł

Dostępność w magazynie

Stan magazynowy 5 szt.

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 104806

Producent Kyoritsu

Opis produktu
DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

Obudowa pyło i wodoszczelna
Pomiar rezystancji uziemienia bez wyzwalania zabezpieczeń

przy prądzie pomiarowym 2mA
Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnych rezystancji elektrod pomocniczych

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

Dokładność:
+- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C
+- 5° i RH

Rezystancja uziemienia Zakres [Ω] Zakres
pomiaru
min. [Ω]

Zakres
pomiaru
max. [Ω]

Dokładność
[%]

Dokładność
[cyfr]

Dokładność
[Ω]

Zabezpiecze
nie DCpeak
[V]

Zabezpiecze
nie ACrms
[V]

20 0 19,99 2,0 – 0,1 280 280
200 0 199,9 2,0 3 – 280 280
2000 0 1999 2,0 3 – 280 280

Metoda pomiaru
Pomiar rezystancji uziemienia metodą 3 lub 2-przewodową

Prąd pomiarowy Im
3mA AC dla zakresu 20 Ω

Pomocnicza rezystancja uziemienia
100 Ω +-5%

ACV - napięcie przemienne Zakres [V] Dokładność
[%]

Dokładność
[cyfr]

Czestotliwość
min. [Hz]

Częstotliwość
max. [Hz]

Zabezpieczen
ie DCpeak [V]

Zabezpieczen
ie ACrms [V]

200 1,0 4 50 60 300 300
Producent

Kyoritsu

Kraj pochodzenia

Japonia

Zgodność z normami
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IEC61557-5
PN-EN61557-1
PN-EN61557-5
Kat. III 300V AC/DC
IEC61010-2-031
IEC61010-1 (druga edycja)
PN-EN61010-2-031
PN-EN61010-1 (druga edycja)

Stopień ochronności zg. z PN-EN60529

IP54

Kompatybilność elektromagnetyczna

PN-EN61000-4-3

Certyfikaty

Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Wytrzymałość elektryczna

3700VAC
przez 1 min.

Rezystancja izolacji

≥5M Ω / 500V
pomiędzy obwodem elektrycznym a obudową

DANE OGÓLNE

Wyświetlacz:

Sygnalizacja przekroczenia zakresu

Wyświetlacz

Wyświetlacz LCD
3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1999

Zasilanie

Bateryjne
baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06)

6 szt.
Sygnalizacja wyczerpania baterii

poniżej napięcia ok. 7V

Warunki pracy:

0°C÷40°C, wilgotność względna RH

Warunki przechowywania:

-20°C÷60°C, wilgotność względna RH

Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego

2

Wymiary i masa Wys. (Dł.) [mm] Szer. [mm] Głęb. [mm] Masa [g]
105 158 70 550g

Wyposażenie standardowe

KEW7095 - przewody pomiarowe
KEW8032 - uziomy pomocnicze
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2 elektrody
KEW7127 - przewody pomiarowe do pomiaru metodą uproszczoną
Pokrowiec
Komplet baterii
Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

KEW7100 - zestaw precyzyjnych przewodów pomiarowych
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