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Mini bezprzewodowa karta sieciowa
USB standard N. 300Mb/s.

Cena brutto 58,20 zł

Cena netto 47,32 zł

Dostępność w magazynie

Stan magazynowy 100 szt

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 00836425

Producent TP-link

Opis produktu

Mini bezprzewodowa karta sieciowa USB, standard
N. 300Mb/s.
Kompaktowy rozmiar, maksymalna wydajność.

Stabilne połączenia, gwarancja świetnej rozrywki 

Karta sieciowa TL-WN823N to urządzenie, które zapewni twojemu komputerowi stacjonarnemu lub laptopowi błyskawiczny
dostęp do sieci bezprzewodowej, a co za tym idzie do niesamowitych prędkości Internetu. Do dyspozycji masz aż 300 Mb/s, co
jest prędkością idealną do płynnego odtwarzania filmów, transmisji głosowej oraz do grania w gry internetowe.

Miniaturowy rozmiar, maksymalna wygoda 

TL-WN823N to urządzenie zdecydowanie mniejsze niż standardowy dysk USB – mimo to pasuje do każdego portu USB. Co
więcej z tej praktycznej karty sieciowej można korzystać praktycznie wszędzie, ponieważ zabranie jej ze sobą nie sprawia
żadnych trudności.

Cechy dodatkowe 

 

Łatwa konfiguracja - Intuicyjny interfejs na płycie CD zapewnia bezproblemową konfigurację urządzenia
Przycisk WPS - Szybkie szyfrowanie połączenia Wi-Fi za pomocą przycisku WPS
Systemy operacyjne - Obsługa Windows, Mac OS i Linux

 

Specyfikacja:

Marka: tp-link
Model: TL-WN823N
Złącza: 1 x Wtyk USB 2.0
Przyciski: 1 x Przycisk WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Typ anteny: Wewnętrzna
Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Częstotliwość pracy: 2,400 ~ 2,4835 GHz
Prędkość transmisji: 
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11b: do 11 Mb/s (dynamicznie)
11g: do 54 Mb/s (dynamicznie)
11n: do 300 Mb/s (dynamicznie)

Czułość odbiornika:
300M: -65dBm@10% PER
270M: -65dBm@10% PER
108M: -68dBm@10% PER
54M: -72dBm@10% PER
11M: -85dBm@8% PER
6M: -87dBm@10% PER
1M:-93dBm@8% PER

EIRP:
Tryby pracy bezprzewodowej: Tryb Klient (obsługa połączeń w trybie Ad-hoc oraz Infrastruktury)
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: 64/128-bitowe szyfrowanie WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Modulacja: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Wymagania systemowe: Zgodność z Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS, Linux
Środowisko pracy: 

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

Certyfikaty: CE, FCC, IC, RoHS
Wymiary (S x G x W): 39 x 18,35 x 7,87 mm (dł. x szer. x gr.)
Zawartość opakowania: 

1 x Karta sieciowa
1 x Płyta CD
1 x Instrukcja szybkiej instalacji
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