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Pasta Silikonowa Termoprzewodząca
H 100g

Cena brutto 21,18 zł

Cena netto 17,22 zł

Dostępność w magazynie

Stan magazynowy 6 szt.

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 00015837

Producent Inne

Opis produktu
Pasta termoprzewodząca to kluczowy element, który usprawnia przepływ ciepła pomiędzy elementami
elektronicznymi a radiatorem, zapewniając ich optymalne działanie. Skutecznie zabezpiecza przed przebiciami i
wpływami atmosferycznymi. Działa w temperaturze od -50°C do 250°C. Wykazujeodporność chemiczną na utlenianie,
kwasowe i zasadowe roztwory, a także dwutlenek siarki i amoniak. Doskonale sprawdza się w AGD, podzespołach
elektronicznych, przetwornikach mocy, napędach pamięci masowej i innych urządzeniach codziennego użytku.

Ten produkt wyróżnia się niską impedancją termiczną i wysoką przewodnością cieplną , co pozytywnie wpływa na jej
skuteczność. Zapewnia bezpieczną pracę czujników temperatury w każdym urządzeniu elektronicznym, nie
przewodząc przy tym prądu.
 

Specyfikacja Techniczna

Gęstość w temp. 20°C: 1,47 G/cm3,
Temperatura zapłonu: 350°C,
Temperatura krzepnięcia: -50°C,
Współczynnik refrakcji: 1,405,
Ciepło właściwe w temp. 50°C: 0,243 Cal /g K,
Współczynnik przenikania ciepła w temp. 0-150°C: 0,78 W/m K,
Stała dielektryczna przy 100 Hz: 4,7 (±0,1),
Oporność skrośna: 5 x 1014 Ohm x cm,
Tangens kąta stratności dielektrycznej przy f=100 Hz: 0,020 (±0,003),
Zakres temp. pracy: -50~250°C
Wyprodukowano w Polsce
Opakowanie o pojemności: 100g

Optymalizuj wydajność i trwałość swoich urządzeń już teraz!
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