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Ploter laserowy CO2 160x100cm
1610 Ruida RD6445

Cena brutto 21 326,00 zł

Cena netto 17 338,21 zł

Dostępność w magazynie

Stan magazynowy 17 szt.

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 41393655

Opis produktu

Ploter laserowy 1610 z polem roboczym 160 × 100 cm, sterownikiem Ruida
RDC6445 i możliwością wyboru tuby CO2

Ploter laserowy CO2 1610 to rozwiązanie dla firm, które chcą dopasować konfigurację urządzenia do własnych
potrzeb produkcyjnych. Pole robocze 160 × 100 cm, dwa stoły robocze, sterownik Ruida RDC6445 oraz funkcja
autofocus zapewniają precyzyjną i wygodną pracę przy cięciu oraz grawerowaniu.

Dużym atutem tego modelu jest możliwość indywidualnej konfiguracji. Rodzaj i moc tuby CO2 wybierasz z listy
wariantów, dzięki czemu łatwiej dopasować urządzenie do obrabianych materiałów, oczekiwanej wydajności i intensywności
pracy.

Dlaczego warto wybrać ten model?

Dopasowujesz urządzenie do własnej produkcji: Rodzaj i moc tuby CO2 wybierasz z listy wariantów, dzięki czemu
łatwiej skonfigurować maszynę pod konkretne materiały, oczekiwaną wydajność i intensywność pracy.
Zyskujesz dużą przestrzeń roboczą do bardziej wymagających projektów: Pole robocze 160 × 100 cm daje
większą swobodę przy cięciu i grawerowaniu większych elementów oraz ułatwia realizację zleceń wymagających pracy
na większym formacie.
Pracujesz bardziej elastycznie dzięki dwóm stołom roboczym: Aluminiowy stół nożowy i stół typu plaster miodu
pozwalają lepiej dopasować powierzchnię pracy do rodzaju materiału i charakteru obróbki.
Oszczędzasz czas na przygotowaniu urządzenia do pracy: Funkcja autofocus usprawnia ustawienie
odpowiedniej odległości roboczej, co przyspiesza obsługę i zwiększa wygodę codziennej pracy.
Masz wygodne i precyzyjne sterowanie pracą urządzenia: Sterownik Ruida RDC6445 zapewnia sprawną
obsługę i dobrą kontrolę nad parametrami pracy, co ułatwia codzienne użytkowanie maszyny.
Zwiększasz zakres zastosowań urządzenia: Możesz rozbudować maszynę o przystawkę obrotową do
grawerowania elementów cylindrycznych, takich jak kubki, butelki, puchary czy tuleje.
Zyskujesz wyposażenie wspierające sprawną pracę maszyny: Pompa powietrza ACO-008, wentylator
wyciągowy 550 W oraz wydajny układ chłodzenia wodnego wspierają prawidłową pracę urządzenia podczas
codziennej eksploatacji.
Zyskujesz precyzyjny i płynny układ napędowy: Wszystkie konfiguracje tego modelu pracują na silnikach
krokowych, które zapewniają płynne i dokładne pozycjonowanie. To ważne przy cięciu i grawerowaniu elementów
wymagających powtarzalności oraz precyzyjnego prowadzenia głowicy.
Wybierasz urządzenie, które rośnie razem z Twoją firmą: Model 1610 dobrze sprawdzi się zarówno przy
pojedynczych realizacjach, jak i przy bardziej intensywnej pracy, ponieważ daje możliwość dopasowania konfiguracji
do bieżących potrzeb i planowanej rozbudowy.
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Budowa i wyposażenie urządzenia

Pole robocze 160 × 100 cm: Ploter został wyposażony w pole robocze o wymiarach 160 × 100 cm, które pozwala
na obróbkę większych formatów materiału bez konieczności dzielenia projektu na mniejsze części. Taki obszar pracy
sprawdza się przy realizacji tablic, oznakowań, dekoracji, formatek oraz innych elementów wymagających większej
powierzchni roboczej. To również praktyczne rozwiązanie w przypadku produkcji seryjnej, gdzie liczy się efektywne
wykorzystanie przestrzeni roboczej.
Precyzyjne prowadnice liniowe: W konstrukcji urządzenia zastosowano precyzyjne prowadnice liniowe, które
odpowiadają za płynny i stabilny ruch układu roboczego. To jeden z elementów mających istotny wpływ na jakość
pracy maszyny, szczególnie przy zadaniach wymagających powtarzalności, dokładności i równomiernego prowadzenia
głowicy. Rozwiązanie to sprzyja również stabilnej pracy urządzenia przy dłuższej eksploatacji.
Dwa stoły robocze w standardzie: Model 1610 został wyposażony w dwa typy stołów roboczych:aluminiowy stół
nożowy oraz stół typu plaster miodu. Taka konfiguracja pozwala lepiej dopasować powierzchnię roboczą do rodzaju
materiału i charakteru wykonywanej pracy. Stół nożowy sprawdza się przy cięciu większych elementów, natomiast stół
typu plaster miodu jest chętnie wykorzystywany tam, gdzie ważne jest stabilne podparcie materiału i precyzyjne
prowadzenie obróbki.
Sterownik Ruida RDC6445: Za sterowanie pracą urządzenia odpowiada sterownik Ruida RDC6445, który
umożliwia kompleksowe zarządzanie pracą plotera. Panel z kolorowym ekranem LCD oraz intuicyjnym układem
przycisków pozwala wygodnie ustawiać parametry pracy, kontrolować ruch głowicy i obsługiwać urządzenie zarówno z
poziomu panelu, jak i komputera. Sterownik współpracuje z programem RDWorks, który znajduje się w standardzie,
oraz z oprogramowaniem LightBurn, dostępnym jako opcja do dokupienia.
System autofocus: Urządzenie zostało wyposażone w funkcję autofocus, która automatycznie ustawia odległość
roboczą między głowicą a obrabianym materiałem. Rozwiązanie to upraszcza przygotowanie maszyny do pracy,
ogranicza ryzyko błędów przy ustawieniach i ułatwia zachowanie właściwych parametrów roboczych podczas obróbki.
Przygotowanie pod przystawkę obrotową: Ploter posiada gniazdo przystawki obrotowej, które umożliwia
rozbudowę urządzenia o dodatkowy moduł do grawerowania elementów cylindrycznych. Dzięki temu model można
rozbudować o funkcję grawerowania elementów o okrągłym przekroju, takich jak kubki, butelki, puchary, tuleje i
podobne przedmioty cylindryczne.
Elementy sterujące i kontrolne: W wyposażeniu urządzenia znajdują się również elementy wspierające bieżącą
obsługę i kontrolę pracy maszyny, takie jak amperomierz, potencjometr oraz stacyjka kluczykowa . Ich obecność
ułatwia codzienną obsługę urządzenia i pozwala lepiej kontrolować jego pracę.
Układ wspomagający pracę urządzenia: Model został wyposażony w podzespoły wspierające prawidłową pracę
plotera, w tym pompę powietrza ACO-008, wentylator wyciągowy o mocy 550 W oraz wydajny układ
chłodzenia wodnego. Zastosowane komponenty wspierają chłodzenie urządzenia oraz odprowadzanie powietrza i
oparów powstających podczas obróbki materiałów.
Napęd oparty na silnikach krokowych: Wszystkie konfiguracje modelu 1610 wykorzystują silniki krokowe, które
odpowiadają za płynne i precyzyjne pozycjonowanie układu roboczego. Takie rozwiązanie wspiera dokładną obróbkę,
powtarzalność pracy i stabilne prowadzenie procesu cięcia oraz grawerowania.

Zastosowanie

Ploter laserowy 1610 znajduje zastosowanie w wielu branżach:

produkcja reklam i oznakowań wielkoformatowych,

cięcie elementów wyposażenia wnętrz i formatek,

prototypowanie techniczne i przemysłowe,

grawerowanie oraz znakowanie produktów personalizowanych,

produkcja opakowań, dekoracji i modeli.

Kompatybilne materiały

W zależności od dobranej tuby CO2 oraz ustawionych parametrów pracy urządzenie może być wykorzystywane do obróbki
takich materiałów jak:

wygenerowano diolut.pl



DIOLUT sp. z o.o.
ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyświeć 
NIP: 5482743333 
REGON: 521822894

akryl i pleksi,

drewno, sklejka, MDF, HDF,

laminaty grawerskie,

papier i tektura,

skóra, filc i wybrane tkaniny,

guma i korek,

szkło, ceramika oraz kamień w zakresie grawerowania powierzchniowego.

Specyfikacja

Model: 1610
Typ urządzenia: ploter laserowy CO2

Pole robocze: 160 × 100 cm

Konfiguracja: możliwość wyboru rodzaju i mocy tuby CO2 z listy wariantów

Prowadnice: precyzyjne prowadnice liniowe

Napęd: silniki krokowe

Stoły robocze: aluminiowy stół nożowy + stół typu plaster miodu

Sterowanie: sterownik Ruida RDC6445

Dodatkowe wyposażenie: amperomierz, potencjometr, stacyjka kluczykowa, gniazdo przystawki obrotowej

Chłodzenie powietrzem: pompa powietrza ACO-008

Wentylator wyciągowy: 550 W

Chłodzenie wodne: wydajny układ chłodzenia wodnego

Autofocus: tak

Oprogramowanie: RDWorks (w standardzie), LightBurn (opcjonalnie, płatne osobno)

System operacyjny: Windows 8/10/11, MacOS (przy wykorzystaniu oprogramowania LightBurn – wymagany osobny
zakup)

Obsługiwane formaty plików: PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, RDW

Przykładowe parametry cięcia

Parametry cięcia zależą od wybranej mocy tuby CO2, rodzaju materiału, jego gęstości oraz ustawień pracy urządzenia.
Poniższe wartości mają charakter orientacyjny.

Akryl 5 mm:

40 W – 5 mm/s

60 W – 9 mm/s

80 W – 10 mm/s
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130 W – 15 mm/s

Sklejka 4,5 mm:

40 W – 11 mm/s

60 W – 15 mm/s

80 W – 30 mm/s

130 W – 40 mm/s

Ploter laserowy 1610 to trafny wybór dla firm, które oczekują dużego pola roboczego, elastycznej konfiguracji i praktycznego
wyposażenia. Możliwość wyboru tuby CO2, dwa stoły robocze, funkcja autofocus, sterownik Ruida RDC6445 oraz opcja
rozbudowy o przystawkę obrotową sprawiają, że urządzenie można łatwo dopasować do różnych zastosowań i skali pracy.

Wybierz wariant dopasowany do swojej produkcji i skonfiguruj ploter laserowy 1610 zgodnie z realnymi
potrzebami swojej firmy. Postaw na urządzenie, które łączy dużą przestrzeń roboczą, elastyczną konfigurację i
funkcjonalne wyposażenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Tuba ( Marka / Moc ): EFR CL1200 60-70W , EFR F2 80-95W , EFR F4 100-120W , EFR F6 130-150W , RECI W1 75-90W , RECI
W2 90W - 100W , RECI W4 100W - 130W , RECI W6 130W - 160W , RECI W8 150W - 180W
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