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Quick 203D Stacja lutownicza z 2
kolbami lut. 2x90W

Cena brutto 1 777,84 zł

Cena netto 1 445,40 zł

Dostępność w magazynie

Stan magazynowy 1 szt.

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 212597

Producent QUICK

Opis produktu
Quick 203D Stacja lutownicza z 2 kolbami

Dwie kolby lutownicze.
Możliwość jednoczesnej, niezależnej pracy obu kolb.
Układ grzania prądem wysokiej częstotliwości 400kHz (grzałka elektromagnetyczna).
Czujnik temperatury grota umieszczony blisko samego grota.
Bardzo szybkie nagrzewanie i odzyskiwanie temperatury grota.
Przeznaczona do lutowania bezołowiowego.
Sterowanie mikroprocesorem.
Nastawy temperatury przyciskami, cyfrowa kalibracja temperatury.
Nastawy temperatury chronione hasłem.
Programowalny czas do uśpienia stacji, niezależny dla obu kolb.

Specyfikacja:

Zakres temperatury: 80°C~480°C
Stabilizacja temperatury: ±2°C
Napięcie wejściowe: 230V AC 50Hz
Moc maksymalna stacji: 90W × 2
Metoda grzania: prąd wys. częstotliwości
Rezystanacja grota (do uziemienia):
Potencjał grota (do uziemienia): 
Regulowany tryb uśpienia: tak, zakres 1 ~ 90min
Blokada nastaw temperatury: tak, hasło dostępu
Wymiary (szer × gl × wys): 130 × 160 × 100 [mm]
Masa stacji: ~1,8kg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano diolut.pl

https://diolut.pl/quick-203d-stacja-lutownicza-z-2-kolbami-lut-2x90w-p-6710.html
http://www.tcpdf.org

