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QUICK TR1100 stacja lutownicza
HOT-AIR

Cena brutto 1 886,22 zł

Cena netto 1 533,51 zł

Dostępność w magazynie

Stan magazynowy 11 szt.

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 202356

Producent QUICK

Opis produktu
WŁAŚCIWOŚCI STACJA LUTOWNICZA HOTAIR QUICK TR1100 

Wielopunktowa cyfrowa kalibracja temperatury.
Trzy programowalne tryby pracy.
Alarm przekroczenia zadanej temperatury.
Dwustopniowy bezszczotkowy silnik pompy HOT AIR.
Programowanie temperatury, przepływu powietrza, czasu pracy oraz pozostałych parametrów.
Wysokiej klasy ceramiczny element grzejny.
Wykonanie ESD.
Wielopunktowa cyfrowa kalibracja temperatury.
Trzy programowalne tryby pracy.
Alarm przekroczenia zadanej temperatury.
Dwustopniowy bezszczotkowy silnik pompy HOT AIR.
Nowoczesna konstrukcja zapewniająca cichą pracę, hałas nie przekracza poziomu 55dB.
Wysokiej klasy ceramiczny element grzejny.
Niska waga kolby zapewniająca wygodę użytkowania.
Wykonanie ESD.

SPECYFIKACJA QUICK TR1100 

Wyświetlacz : LCD
Moc maksymalna : 180W
Napięcie wejściowe : 110V/230V AC
Zakres temperatury : 100°C~450°C
Stabilizacja temperatury : ±2°C
Przepływ powietrza 1,5~7m /h
Wymiary  190 × 190 × 134 [mm] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano diolut.pl

https://diolut.pl/quick-tr1100-stacja-lutownicza-hot-air-p-20178.html
http://www.tcpdf.org

