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Regulator ładowania solarny PWM
NVLS60 60A 12/24V, LCD

Cena brutto 154,24 zł

Cena netto 125,40 zł

Dostępność w magazynie

Stan magazynowy 1 szt.

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 525024

Producent Inne

Opis produktu
Cechy regulatora:

Napięcie systemowe 12/24 auto 
Czytelny wielofunkcyjny wyświetlacz LCD (cyfrowy i graficzny) z przeglądem wielu funkcji na kolejnych ekranach ze
wskazywaniem danych technicznych, statusów pracy i aktualnych wartości ustawianych parametrów 
Przyjazny dla użytkownika interfejs obsługi przy pomocy 3-ch ergonomicznych przycisków 
Bardzo duży prąd ładowania i obciążenia pozwalający na współpracę z mocą solarną nawet 1520W i z obciążeniem
nawet ponad 1 kW (dla napięcia systemowego 24V) 
Zliczanie energii dostarczanej do akumulatora i oddawanej do obciążenia 
Wygodne wyświetlanie ustawionych danych i ich modyfikacja 
Efektywne, inteligentne 3-stopniowe ładowanie PWM (z modulacją szerokości impulsów) 
Do wyboru różnorodne tryby pracy obciążenia, także z włącznikiem zmierzchowym i różnymi czasami pracy (1~23h) 
Niezawodne zabezpieczenia: przed przekroczonym napięciem, zwarciem, przeciążeniem, przeładowaniem i
nadmiernym rozładowaniem akumulatora 
Dokładna kompensacja temperaturowa odpowiednio koryguje napięcie ładowania i rozładowania, co przyczynia się do
zwiększenia żywotności akumulatora 
Ekstremalne zabezpieczenie terminali wejściowych "+" i "–" przed odwrotnym podłączeniem

Specyfikacja:

Nr kat.: 525024
Standard ładowania akumulatora: PWM (3 tryby, ładowanie ze zmienną szerokością impulsów)
Napięcie systemowe: 12/ 24 V auto
Max napięcie wejściowe PV: 50 V
Max prąd ładowania: 60A
Max prąd rozładowania: 60 A
Ochrona przed nadmiernym napięciem: 15 V; (x2 24V)
Napięcie ładowania absorpcyjnego: domyślne 14,2 V (ustawiane 13 V do 15 V); x2 (24V)
Napięcie ładowania spoczynkowego: domyślne 13,8 V (ustawiane 13 V do 15 V); x2 (24V)
Napięcie odcięcia akumulatora (LVD): domyślne 10,7 V (ustawiane 10 V do 13,8 V); x2 (24V)
Napięcie powrotne akumulatora (LVR): domyślne 12,6 V (ustawiane 10,2 V do 14 V); x2 (24V)
Tryby ładowania dla akumulatorów: domyślnie dla GEL [ustawiane dla: Sld (szczelny, AGM); Fld (zalewowy); USr (def.
użytkownika)]
Ochrona przed odwrotnym podłączeniem: Tak
Ochrona przed zwarciem: Tak
Ochrona przed nadmiernym prądem: Tak
Ochrona przed nadmiernym rozładowaniem: Tak
Prąd biegu jałowego (straty własne): 13 mA
Współczynnik kompensacji temperaturowej: -24 mV/°C; x2 24V
Ochronność obudowy: IP 32
Zalecane przekroje przewodów: 10 mm² (min) ~25 mm²
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Temperatura pracy: - 20 °C ~ +55 °C
Wymiary: 187 x 122 x 57 mm
Masa: 588 g
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