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Soczewka skupiająca do plotera
lasera CO2 20mm ogniskowa
101,6mm

Cena brutto 105,80 zł

Cena netto 86,02 zł

Dostępność w magazynie

Stan magazynowy 2 szt.

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 00043793

Producent Inne

Opis produktu

Soczewka Skupiająca do Plotera Lasera CO2 20mm Ogniskowa 101,6mm

Soczewka skupiająca do plotera lasera CO2 o średnicy 20 mm i ogniskowej 101,6 mm (4 cale) to zaawansowany
komponent optyczny, który zapewnia wyjątkową wydajność i precyzję w pracy z laserami CO2. Wykonana z wysokiej
jakości materiału PVD ZnSe, soczewka gwarantuje doskonałe właściwości optyczne i długą żywotność.

Cechy produktu

Wysokiej jakości materiał: Soczewka wykonana jest z PVD ZnSe, który zapewnia doskonałe właściwości optyczne i
odporność na laser CO2 o mocy do 80W.
Wysoka transmitancja: Dzięki dwustronnej powłoce antyrefleksyjnej, soczewka minimalizuje straty laserowe,
osiągając transmitancję na poziomie 99.5%.
Odporność na wysokie temperatury: Soczewka jest zaprojektowana tak, aby wytrzymywać wysokie temperatury
generowane przez laser, co przekłada się na jej długą żywotność.

Dane techniczne

Materiał:  ZnSe PVD

Długość fali: 10.6 um

Średnica soczewki: 20 mm

Tolerancja średnicy: + 0/-0.1mm

Ogniskowa: 101,6 mm / 4" cale

Tolerancja ogniskowej: ± 2%

Transmitancja: 99.5%

Współczynnik powłoki przeciwodblaskowej: 

Grubość: 2.6 mm
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Schemat ścieżki światła laserowego

1. Tuba lasera

2. Lustro pierwsze

3. Lustro drugie

4. Lustro trzecie

5. Soczewka skupiająca

 

 

 

1. Tuba obiektywu
2. Soczewka
3. Pierścień soczewki
4. Dysza
5. Dysza gazowa
6. Ogniskowa (dystans pomiędzy soczewką a ciętym/grawerowanym materiałem)
7. Stół roboczy

 

 

 

Zamów teraz i zwiększ efektywność swojego plotera laserowego CO2!

Ogniskowa: 101,6mm
Materiał: ZnSe PVD
Średnica: 20mm
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