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Stacja lutownicza 2w1 Yihua 902A
700W 100-480 °C

Cena brutto 248,00 zł

Cena netto 201,63 zł

Dostępność Brak na stanie

Numer katalogowy 00020367

Producent YIHUA

Opis produktu

Stacja lutownicza 2w1 Yihua 902A 700W 100-480°C
Zalety produktu

bezpieczna antystatycznie
duży wybór grotów
rewelacyjny stosunek jakości do ceny

Opis produktu

Stacja lutownicza Yihua 902A została wyposażona w mocny element grzejny gwarantujący szybkie nagrzewanie oraz trwałość
grzałki. Posiada płynną regulacje nawiewu oraz temperatury. W rączce kolby lutowniczej została zamontowana turbina
powietrzna o dużym przepływie maksymalnym 120l/min jej bezszczotkowy silnik pracuje cicho i zapewnia stabilny nawiew. 
Stacja lutownicza Yihua 902A ponadto została wyposażona w kolbę o dużej mocy 50W. Rączka stacji jest mała i wygodna w
użyciu w stacji zastosowano popularny typ grotów dzięki czemu można w niej zastosować jeden z ponad 30 modeli grotów.

Cechy

stacja 2 w 1 lutownica grotowa i hotair
kolba hotair po wyłączeniu stacji automatycznie wystudza element grzejny
całość sterowana regulator PID
kolba wykonana w technologi ESD Safe
nadmuch przy użyciu wentylatora
duża ilość dostępnych grotów ponad 30 modeli

W zestawie

Stacja lutownicza Yihua 902A
Podstawka pod lutownice grotową wraz z gąbką do czyszczenia grotu (gąbkę należy zwilżać przed pracą)
Kolba grotowa model 907A z grotem typu I
Chwytak do podnoszenia układów
3 wymienne dysze

okrągła 6 mm
okrągła 9 mm
kwadratowa 12 mm

Przewód zasilania
Instrukcja w języku polskim oraz angielskim
Karta gwarancyjna: gwarancja na okres 24 miesiące
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Dane techniczne
Napięcie zasilania 220-240V AC
Pobór mocy 700W
Warunki pracy 0-50ºC
Warunki przechowywania -20 - 80°C
Wymiary urządzenia 180 x 145 x 100 mm
Moduł Hot Air  
Źródło nadmuchu Wentylator
Maksymalny przepływ powietrza 120 l/min
Zakres temperatur pracy 100-450°C
Stabilność temperatury ±1°C
Wskaźnik temperatury dioda LED
Moduł Grotowy  
Moc 50W
Zakres temperatur 200-480°C
Potencjał między grotem a uziemieniem
Rezystancja między grotem a uziemieniem
Stabilność temperatury ±2°C
Wskaźnik temperatury dioda LED
Długość przewodu przyłączeniowego do 100cm
Kolba model 907A
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