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Stacja lutownicza QUICK 713 hotair,
lutownica kolbowa, rozlutownica do
SMD i BGA

Cena brutto 5 711,01 zł

Cena netto 4 643,10 zł

Dostępność w magazynie

Stan magazynowy 8 szt.

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 00011440

Producent QUICK

Opis produktu

Stacja lutownicza QUICK 713 hotair, lutownica kolbowa, rozlutownica do SMD i BGA
Właściowości 

Blokada stacji hasłem.
Intuicyjna obsługa.
Sterowanie stacją przy pomocy klawiszy.
Automatyczne przechodzenie w stan uśpienia oraz wyłączenia.
Cyfrowa kalibracja temperatury.
Wbudowana pompa ciśnieniowa o dużej wydajności.
Pompa wirnikowa powietrza napędzana silnikiem bez szczotkowym - cicha i stabilna praca zespołu oraz szeroka i
płynna regulacja jej działania.
Funkcja schładzania dużym strumieniem powietrza.
Element grzejny o długiej żywotności.
Sterowanie w układzie zamkniętej pętli co zapewnia bardzo dokładną kontrole temperatury ( stabilizacja z
dokładnością +/- 2st )
Niska waga kolb przekłada się na komfort użytkowania

Specyfikacja

Stacja lutownicza kolbowa

Moc znamionowa 90W
Zakres reg. temperatury 200-480°C
Temp. w czasie uśpienia 50-250°C
Czas uśpienia 1-150 min
Stabilizacja temperatury +/- 2°C
Rezystancja grot - uziemienie Potencjał grota do uziemienia 
Stacja HOT-AIR

Moc znamionowa 1000W
Zakres reg, temperatury 100-500°C
Przepływ powietrza 1 - 120 l/min
Stabilizacja temperatury +/- 2°C

Stacja rozlutownicza 

Moc grzewcza 90W
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Zakres reg. temperatury 200-480°C
Rodzaj pompy membranowa
Wartość podciśnienia 600mm Hg
Czas uśpienia 1-150min
Rezystancja grot - uziemienie Potencjał grota do uziemienia 
Wyposażenie : zestaw podstawek pod kolby, przewód zasilający, NK-850 - adapter nasadek do dysz, instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

Akcesoria do stacji dostępne w naszym sklepie
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