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Stół roboczy plaster miodu do
ploterów laserowych CO2 90x60
(95x64,5cm)

Cena brutto 470,00 zł

Cena netto 382,11 zł

Dostępność w magazynie

Stan magazynowy 10 szt.

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 02964179

Opis produktu
Stół roboczy typu plaster miodu stosowany powszechnie w laserach CO2. Zapewnia stabilność i precyzję w czasie
procesu cięcia lub grawerowania. Stół roboczy 90x60 został zaprojektowany, aby spełnić Twoje oczekiwania i ułatwić
pracę z laserem CO2.

Specyfikacja Techniczna:

Materiał: Stal

Wymiary całkowite: 95x64,5 cm

Wymiary plastra miodu (bez ramek): 90x60cm

Wysokość: 22 mm

Średnica oczka: 8,5 mm

Stabilność i Precyzja

Stół roboczy typu plaster miodu zapewnia stabilną i równą powierzchnię , co jest kluczowe przy precyzyjnych pracach.
Niezależnie od tego, czy pracujesz z małymi detalami czy dużymi arkuszami, ten stół spełni Twoje oczekiwania.

Trwałość i Wytrzymałość

Stół wykonany z wysokiej jakości stali jest trwały i odporny na obciążenia. Będzie służyć Ci przez długi czas, bez obaw o
deformacje czy uszkodzenia.

Idealna Powierzchnia Pracy

Plaster miodu z oczkami o średnicy 8,5 mm jest doskonałym kompromisem między stabilnością a możliwością
odprowadzania dymu i oparów, co sprawia, że Twoje stanowisko pracy pozostaje czyste i klarowne.
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Ten stół roboczy jest doskonały do wielu zastosowań, w tym cięcia, grawerowania, znakowania i innych procesów.
 

Podnieś jakość swoich prac laserowych z naszym standardowym stołem roboczym typu
plaster miodu. Zamów go już dziś i ciesz się precyzją i wygodą w czasie pracy z laserem
CO2.
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