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Szyba ochronna 1030–1400 nm 230
× 230 × 5 mm do obudowy lasera
Fiber

Cena brutto 270,38 zł

Cena netto 219,82 zł

Dostępność Brak na stanie

Numer katalogowy 41393887

Opis produktu

Okno obserwacyjne do lasera Fiber i stanowisk spawania laserowego

Szyba ochronna 1030–1400 nm o wymiarach 230 × 230 × 5 mm to element przeznaczony do obudów ochronnych
stosowanych przy pracy z laserami Fiber, w tym przy znakowarkach laserowych z zabudowaną komorą roboczą
oraz odpowiednio zaprojektowanych osłonach stanowisk do spawania laserowego. Pełni funkcję okna
obserwacyjnego, które umożliwia kontrolę procesu pracy, jednocześnie ograniczając ekspozycję na
promieniowanie laserowe w deklarowanym zakresie długości fali. Produkt sprawdzi się jako wymienna szyba w
obudowie maszyny, komorze zabezpieczającej lub osłonie stanowiska laserowego. Prawidłowo dobrana i nieuszkodzona szyba
ochronna ma znaczenie dla bezpieczeństwa operatora, wygody obserwacji procesu oraz utrzymania właściwego stanu
technicznego osłon zabezpieczających. 
Szyba może być stosowana jako okno ochronne w obudowach znakowarek Fiber oraz w odpowiednio zaprojektowanych
osłonach stanowisk do spawania laserowego, pod warunkiem dopasowania zakresu ochrony, wymiarów i sposobu montażu do
konkretnego urządzenia.

Dlaczego warto?

Ochrona w zakresie 1030–1400 nm : szyba przeznaczona jest do pracy z promieniowaniem laserowym w tym
zakresie długości fali.
Przeznaczenie do laserów Fiber: zakres ochrony odpowiada typowym zastosowaniom przy znakowarkach Fiber
oraz wybranych urządzeniach laserowych pracujących w podczerwieni.
Okno obserwacyjne do obudowy: umożliwia kontrolę procesu znakowania lub pracy lasera bez konieczności
otwierania osłony.
Zastosowanie przy stanowiskach spawania laserowego: szyba może być używana w odpowiednio
zaprojektowanych osłonach stanowisk, jeśli jej parametry są zgodne z wymaganiami danego urządzenia.
Wymienny element zabezpieczający: pozwala zastąpić zużytą, uszkodzoną lub porysowaną szybę w obudowie
maszyny.
Wsparcie bezpieczeństwa pracy: prawidłowo dobrana szyba stanowi element kompletnego systemu ochronnego
obudowy laserowej.
Zielone zabarwienie: charakterystyczna barwa szyby ułatwia odróżnienie jej od zwykłego tworzywa lub szkła
technicznego.

Kiedy warto wymienić szybę ochronną?

Wymiana szyby ochronnej jest zalecana, jeśli element jest porysowany, pęknięty, trwale zabrudzony, odkształcony,
przebarwiony lub ogranicza widoczność podczas pracy. Nie należy używać szyb z uszkodzeniami mechanicznymi, ponieważ
może to obniżyć poziom bezpieczeństwa oraz komfort obserwacji procesu. Szybę warto skontrolować również wtedy, gdy
obudowa maszyny jest intensywnie użytkowana, narażona na odpryski, zabrudzenia, kontakt z dymem technologicznym lub
częste czyszczenie. Przed zakupem należy porównać wymiar szyby, zakres ochrony, sposób montażu oraz oznaczenia
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ochronne z elementem zamontowanym w urządzeniu.

Zastosowanie

wymiana okna ochronnego w obudowie znakowarki laserowej Fiber
wymiana szyby w zabudowanej komorze roboczej lasera
osłona obserwacyjna do stanowisk laserowych
praca z promieniowaniem w zakresie 1030–1400 nm
zabezpieczenie operatora podczas obserwacji procesu znakowania
serwis i konserwacja obudów laserowych
wybrane stanowiska do spawania laserowego, po dopasowaniu parametrów i wymiarów
zastosowania warsztatowe, serwisowe i przemysłowe

Specyfikacja techniczna

Zakres ochrony: 1030–1400 nm
Oznaczenie ochrony optycznej: OD>7 dla zakresu 1030–1400 nm
Dodatkowe oznaczenie: 1030–1400 nm D AB4 + I AB8 + R AB8
Model: LP-YLW5
Przeznaczenie: obudowy laserowe, znakowarki Fiber, wybrane stanowiska laserowe
Zastosowanie: ochrona obserwacyjna podczas pracy z laserem
Kolor: zielony
Wymiary: 230 × 230 × 5 mm
Grubość: 5 mm

Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa

Szyba ochronna powinna być stosowana wyłącznie jako element kompletnej, prawidłowo zaprojektowanej osłony lub obudowy
laserowej. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że szyba jest poprawnie zamontowana, nie ma uszkodzeń, a jej
oznaczenia odpowiadają parametrom używanego źródła laserowego. Nie należy traktować szyby jako samodzielnego środka
ochrony oczu. Podczas pracy z laserem należy stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa oraz środki ochrony
wymagane dla danego urządzenia i stanowiska.

Wybierz szybę ochronną 1030–1400 nm, jeśli potrzebujesz wymiennego okna ochronnego do obudowy lasera
Fiber lub stanowiska pracy z laserem.
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