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TM190 Miernik pola
elektromagnetycznego 3w1

Cena brutto 936,41 zł

Cena netto 761,31 zł

Dostępność w magazynie

Stan magazynowy 11 szt.

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 111146

Producent Tenmars

Opis produktu
TM190 Miernik pola elektromagnetycznego 3w1 tozaawansowane urządzenie służące do pomiaru i monitorowania pól
elektromagnetycznych oraz magnetycznych, które mogą nieść zagrożenie dla pracowników, serwisu lub osób
postronnych znajdujących się w pobliżu urządzeń radiowych i energetycznych. Dzięki niemu możliwe jest niedopuszczenie do
narażeń przekraczających dopuszczalny poziom radiacji lub natężenia pola magnetycznego.

Ten wszechstronny miernik zapewnia precyzyjne pomiary natężenia w polu fali elektromagnetycznej o wysokiej
częstotliwości oraz mocy promieniowanej przez anteny bazowe telefonii komórkowej . Znajdzie zastosowanie w
obszarze komunikacji bezprzewodowej, takiej jak CW, TDMA, GSM, czy DECT. Ponadto, umożliwia pomiar mocy
nadajników radiowych, detekcję instalacji sieci bezprzewodowych LAN (Wi-Fi) oraz wykrywanie
bezprzewodowych urządzeń podsłuchowych.

TM190 Miernik pola elektromagnetycznego 3w1 sprawdzi się także w wykonywaniu badań promieniowania telefonów
komórkowych i bezprzewodowych oraz w wykrywaniu "przecieków" kuchenek mikrofalowych. Jego funkcje obejmują
również ocenę bezpieczeństwa elektromagnetycznego środowiska człowieka.

 

Mierzone pole:

Pole magnetyczne X, Y, Z:

1. Zakres pomiarowy: 0,02 - 2000mG, 0,02 - 200μT

2. Rozdzielczość: 0,02/0,1/1mG, 2/20/200μT

3. Dokładność: ±(15%+100c)

4. Pasmo przenoszenia: 50/60Hz

Pole elektryczne:

1. Zakres pomiarowy: 50V/m - 2000V/m
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2. Rozdzielczość: 1V/m

3. Dokładność: ±(7%+50c)

4. Pasmo przenoszenia: 50/60Hz

Pole elektromagnetyczne:

1. Zakres pomiarowy: 0,02µW/M² - 554mW/m²

2. Rozdzielczość: 0,2μW/m², 0,02μW/cm², 0,2mV/m, 0,02mA/m, 2dB

3. Dokładność: ± 2dB przy 2.45GHz

4. Pasmo przenoszenia: 50MHz - 3,5GHz

Wyświetlacz/próbkowanie: 4 cyfry, 3 rzędy, kolor TFT LCD / 6 razy/s

Zasilanie/żywotność: 3 baterie 1,5V AAA (LR 03) / 8 godzin

Funkcje i cechy specjalne: Hold, alarm-buzzer, wybór języka: angielski, japoński, hiszpański, chiński

Śr. pracy/przechowyania: 5°C - 40°C poniżej 80%RH / -10°C - 60°C poniżej 70%RH

Wymiary/masa: 60 × 21 × 115mm / 120g
 

TM190 Miernik pola elektromagnetycznego 3w1 to niezawodne narzędzie, które
umożliwia precyzyjne pomiary pól elektromagnetycznych i magnetycznych w celu
zapewnienia bezpieczeństwa środowiska pracy. Dzięki niemu można monitorować i
kontrolować poziom radiacji oraz natężenie pola magnetycznego w różnych aplikacjach.
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