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Tuba do lasera CO2 RECI W4 100W -
130W

Cena brutto 2 999,00 zł

Cena netto 2 438,21 zł

Dostępność w magazynie

Stan magazynowy 2 szt.

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 00045971

Producent Reci

Opis produktu

Tuba laserowa CO2 RECI W4 100W-130W – profesjonalna wydajność i niezawodność

Tuba laserowa RECI W4 to sprawdzone rozwiązanie dla profesjonalnych ploterów CO2, które łączy wysoką moc, długą
żywotność i precyzyjne działanie. Dzięki niej Twój ploter zyskuje stabilną pracę, doskonałą jakość cięcia i grawerowania oraz
pewność, że inwestujesz w oryginalny produkt od autoryzowanego dystrybutora.

Dlaczego warto wybrać tubę RECI W4?

Moc i trwałość – nominalna moc 100W i szczytowa do 130W zapewniają stabilną pracę nawet przy wymagających
projektach,

Długa żywotność – żywotność sięgająca nawet 10 000 godzin oznacza rzadszą wymianę i niższe koszty eksploatacji,

Wysoka jakość wiązki – precyzyjna wiązka gwarantuje ostre cięcie, wyrazisty grawer i powtarzalne efekty,

Bezpieczny transport – każda tuba jest starannie zabezpieczona, aby dotarła do Ciebie w nienaruszonym stanie,

Pewność zakupu – kupujesz u autoryzowanego dystrybutora RECI, co daje Ci gwarancję oryginalności i pełne
wsparcie techniczne.

Specyfikacja techniczna

Model: RECI W4

Moc nominalna: 100W

Moc szczytowa: 130W

Długość: 1400 mm

Średnica: 80 mm

Żywotność: do 10 000 godzin

Typ: rura szklana CO2
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Gwarancja: 12 miesięcy

Instrukcja użytkowania i konserwacji

1. Bezpieczeństwo i montaż

Instalacja powinna być wykonywana tylko przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Biegun dodatni pracuje pod napięciem ok. 24 kV – zachowaj szczególną ostrożność.
Nie wolno regulować ani przesuwać śrub na końcach tuby – może to spowodować uszkodzenie lub spadek mocy.

2. Chłodzenie

Stosuj wyłącznie wodę destylowaną w temperaturze 20–25 °C.
Zapewnij przepływ wody 2–5 l/min i całkowite wypełnienie tuby wodą przed uruchomieniem.

3. Warunki pracy

Temperatura otoczenia: 2–40 °C, wilgotność: 10–60%.
Napięcie robocze: 18 kV, napięcie wyzwalające: 24 kV.
Zalecane natężenie prądu: 25 mA (maks. 29 mA).
Długotrwała praca przy mocy maksymalnej skraca żywotność tuby – objawem jest żółte przebarwienie elektrody
ujemnej.

4. Konserwacja optyki

Nie używaj acetonu do czyszczenia lustra.

Czyszczenie krok po kroku:

1. Wyłącz laser.
2. Przedmuchaj lustro sprężonym powietrzem.
3. Delikatnie spryskaj powierzchnię alkoholem izopropylowym przy użyciu rozpylacza.
4. Poczekaj, aż alkohol całkowicie odparuje przed ponownym włączeniem lasera.

W przypadku poważniejszych zabrudzeń skontaktuj się z serwisem.

5. Eksploatacja

Do badania plamki lasera stosuj akryl w odległości min. 300 mm od wyjścia wiązki.
Nigdy nie uruchamiaj tuby bez działającego chłodzenia.

6. Serwis i montaż

Oferujemy profesjonalny montaż tub laserowych RECI przez naszych serwisantów.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wycenę usługi i zapewnić poprawny montaż, kalibrację oraz bezpieczeństwo pracy
urządzenia.

Zastosowania

Tuba RECI W4 idealnie nadaje się do:

szybkiego i precyzyjnego cięcia sklejki, drewna, akrylu i tworzyw sztucznych,

grawerowania detali w projektach reklamowych i przemysłowych,
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pracy ciągłej w warunkach produkcyjnych, gdzie liczy się wydajność i stabilność działania.

Zamów tubę RECI W4 100W-130W już dziś i zwiększ wydajność swojego plotera laserowego CO2 – zyskując
pewność jakości, żywotności i wsparcia autoryzowanego dystrybutora.
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