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Zasilacz laboratoryjny Yihua 305D-V
180W 30V 5A

Cena brutto 193,71 zł

Cena netto 157,49 zł

Dostępność w magazynie

Stan magazynowy 28 szt.

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 41393383

Opis produktu

Yihua 305D-V – precyzyjne zasilanie, które nie zawodzi

Potrzebujesz stabilnego źródła napięcia do testów, napraw i projektów elektronicznych? Szukasz zasilacza, który połączy
precyzję pomiarową, bezpieczeństwo, dużą moc i komfort obsługi w jednym kompaktowym urządzeniu? Yihua 305D-
V (30 V / 5 A / 180 W) to sprawdzony zasilacz laboratoryjny, który gwarantuje pełną kontrolę nad każdym parametrem –
niezależnie od tego, czy pracujesz przy prototypie, w serwisie, czy w szkolnej pracowni technicznej.

Dlaczego warto wybrać Yihua 305D-V

Stabilność, która robi różnicę

Zasilacz oferuje pełną regulację napięcia i prądu w zakresie 0–30 V DC i 0–5 A DC. Automatycznie przełącza się między
trybami C.V. (stałe napięcie) i C.C. (stały prąd), utrzymując idealne parametry niezależnie od zmian obciążenia. Dzięki
dokładności regulacji 

Moc 180 W – pewność w każdych warunkach

Wysoka moc zapewnia płynne zasilanie urządzeń o różnej charakterystyce: od płytek PCB i sterowników po silniki DC czy
systemy LED. To zasilacz, który nie „siada” przy dużym poborze – działa stabilnie nawet pod długotrwałym obciążeniem.

Wygodna i szybka obsługa

Czytelny, dwuliniowy wyświetlacz LED pokazuje jednocześnie napięcie i prąd – bez konieczności podłączania
mierników. Pokrętła z funkcją przycisku pozwalają błyskawicznie przełączać tryb regulacji i precyzyjnie dopasować
parametry. Obsługa jest intuicyjna, dzięki czemu zasilacz sprawdza się zarówno u profesjonalistów, jak i w zastosowaniach
edukacyjnych.

Port USB Quick Charge – jedno urządzenie, wiele możliwości

Wbudowany port USB 20 W obsługujący Quick Charge 3.0 / 2.0, AFC, FCP, SCP pozwala szybko ładować telefony, tablety
i urządzenia mobilne napięciem 5 V, 9 V lub 12 V. Na biurku wystarczy jeden sprzęt – zasilasz układ, a równocześnie ładujesz
sprzęt pomiarowy czy telefon. 

Chłodzenie i zabezpieczenia klasy przemysłowej

Aktywny wentylator i pełny zestaw zabezpieczeń gwarantują bezpieczną i nieprzerwaną pracę. Zasilacz automatycznie
reaguje w sytuacjach awaryjnych:
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OCP – zabezpieczenie przed przeciążeniem,

SCP – ochrona przed zwarciem,

OTP – zabezpieczenie termiczne z komunikatem t OVER.
Możesz spokojnie skupić się na pomiarach, bez obaw o sprzęt.

Kompaktowa konstrukcja, solidna obudowa

Metalowa obudowa o wymiarach 215 × 90 × 145 mm chroni wnętrze przed uszkodzeniami i skutecznie odprowadza
ciepło. Zasilacz zajmuje niewiele miejsca, ale oferuje pełnowymiarowe możliwości sprzętu laboratoryjnego – idealny na biurko,
do walizki serwisowej lub stanowiska testowego.

Zastosowania

laboratoria testowe i dydaktyczne,

serwisy elektroniczne, RTV i GSM,

warsztaty naprawcze i punkty serwisowe,

testowanie układów Arduino, Raspberry Pi, ESP, modułów LED i czujników,

ładowanie pakietów Li-Ion 2S (8,4 V) i akumulatorów serwisowych,

zasilanie sterowników, silników DC i urządzeń prototypowych.

Specyfikacja techniczna

Model: Yihua 305D-V

Zasilanie: 220–240 V AC / 50 Hz

Moc znamionowa: 180 W

Wyjście regulowane: 0–30 V DC / 0–5 A DC (jednokanałowe)

Moc wyjściowa ciągła: 150 W

Tryby pracy: C.V. / C.C. / auto-przełączanie

Dokładność napięcia: 

Dokładność prądu: 

Stabilizacja obciążenia: 

Tętnienia: 

Wyświetlacz: LED dwuliniowy (V / A, 4 cyfry)

Port USB: 20 W (5 / 9 / 12 V), QC 3.0 / 2.0 / AFC / FCP / SCP

Zabezpieczenia: OCP, SCP, OTP (sygnalizacja „t OVER”)

Chłodzenie: aktywne, wentylator

Temperatura pracy: –10 °C do +40 °C

Wilgotność względna: 

wygenerowano diolut.pl



DIOLUT sp. z o.o.
ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyświeć 
NIP: 5482743333 
REGON: 521822894

Wymiary: 215 × 90 × 145 mm

Waga: ok. 1,5 kg

Certyfikaty: CE | FCC | WEEE

Budowa panelu przedniego

1. Wyświetlacz napięcia (V)

2. Wskaźnik trybu C.V. (stałe napięcie)

3. Pokrętło regulacji napięcia

4. Przycisk zasilania

5. Zacisk dodatni (+)

6. Wyświetlacz prądu (A)

7. Wskaźnik trybu C.C. (stały prąd)

8. Pokrętło regulacji prądu

9. Port USB Quick Charge 20 W (5 V / 9 V / 12 V)

10. Zacisk ujemny (–)

11. Zacisk uziemienia (GND)

W zestawie

Zasilacz Yihua 305D-V

Przewód zasilający AC

Przewody banan–krokodyl

Przewód testowy z końcówką oczkową

Instrukcja obsługi

Yihua 305D-V to zasilacz, który łączy dokładność pomiaru, bezpieczeństwo, wydajność i kompaktową
konstrukcję. Dzięki płynnej regulacji, automatycznym trybom C.V./C.C., portowi Quick Charge i skutecznym zabezpieczeniom
stanowi kompletny zestaw zasilający dla profesjonalistów i pasjonatów elektroniki.

Postaw na precyzję i niezawodność – wybierz Yihua 305D-V.
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