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Znakowarka laserowa Fiber
EasyMarker EFS1 20W

Cena brutto 10 387,34 zł

Cena netto 8 444,99 zł

Dostępność w magazynie

Stan magazynowy 3 szt.

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 41393680

Opis produktu

Znakowarka laserowa fiber EasyMarker EFS1 20W do metalu

Znakowarka laserowa fiber EasyMarker EFS1 20W to profesjonalne, stołowe urządzenie przeznaczone do precyzyjnego
znakowania metalu i powierzchni technicznych w zastosowaniach przemysłowych. Wykorzystanie technologii lasera
światłowodowego 1064 nm zapewnia trwałe, kontrastowe i odporne na ścieranie oznaczenia bez stosowania materiałów
eksploatacyjnych.

Model EFS1 20W wyróżnia się bardzo dobrą jakością wiązki, wysoką dokładnością pozycjonowania oraz stabilną, zintegrowaną
konstrukcją. Jest to znakowarka laserowa fiber do metalu, zaprojektowana z myślą o produkcji seryjnej, warsztatach oraz
zakładach przemysłowych, w których kluczowe znaczenie mają powtarzalność procesu, niezawodność i niskie koszty
eksploatacji.

Kluczowe korzyści

Przemysłowa jakość znakowania w kompaktowej formie: Parametry techniczne zapewniające stabilną i
powtarzalną pracę bez konieczności inwestowania w rozbudowane systemy produkcyjne.
Wysoka precyzja i czytelność oznaczeń: Jakość wiązki M² 
Pełna powtarzalność przy produkcji seryjnej: Dokładność pozycjonowania ≤ 0,001 mm gwarantuje identyczne
rozmieszczenie numerów seryjnych i oznaczeń na każdym detalu.
Szybka realizacja znakowania: Prędkość znakowania do 5000 mm/s skraca czas cyklu i zwiększa wydajność
stanowiska roboczego.
Niskie koszty eksploatacji i prosta obsługa: Technologia fiber oraz chłodzenie powietrzem eliminują konieczność
stosowania tuszu, chemii i układów wodnych.

Zintegrowana konstrukcja znakowarki laserowej fiber

EasyMarker EFS1 20W został zaprojektowany jako kompletny, zintegrowany system znakowania, w którym źródło lasera fiber,
układ optyczny oraz system sterowania tworzą jedną, stabilną całość. Takie podejście konstrukcyjne eliminuje problemy
typowe dla rozwiązań modułowych, takie jak rozkalibrowanie optyki czy niestabilność wiązki. W praktyce przekłada się to na
powtarzalną jakość znakowania, wysoką niezawodność oraz przewidywalną pracę urządzenia nawet przy długotrwałej
eksploatacji w środowisku produkcyjnym.

Laser fiber 1064 nm do znakowania metalu

Zastosowany laser światłowodowy o długości fali 1064 nm jest standardem przemysłowym w znakowaniu metali. Długość fali
zapewnia wysoką absorpcję energii przez materiały metalowe, co umożliwia skuteczne i trwałe znakowanie bez konieczności
stosowania dodatkowych powłok czy preparatów. Efektem są kontrastowe, odporne na ścieranie i czynniki zewnętrzne
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oznaczenia, przy jednoczesnym ograniczeniu strefy wpływu ciepła na detal.

Wysoka jakość wiązki i precyzja detalu

Bardzo dobra jakość wiązki laserowej (M² 

Powtarzalność i kontrola pozycjonowania

Dokładność powtarzalna ≤ 0,001 mm zapewnia pełną kontrolę nad pozycją i geometrią znakowania. Jest to kluczowa cecha w
procesach wymagających identycznych oznaczeń na dużej liczbie detali, takich jak numeracja seryjna, znakowanie partii
produkcyjnych czy identyfikacja komponentów. Wysoka powtarzalność minimalizuje ryzyko błędów i reklamacji, wspierając
stabilność procesów jakościowych.

Wydajność i prędkość znakowania

Maksymalna prędkość znakowania do 5000 mm/s umożliwia szybkie wykonywanie oznaczeń przy zachowaniu wysokiej
jakości. Krótszy czas cyklu bezpośrednio przekłada się na zwiększenie wydajności stanowiska roboczego oraz lepsze
wykorzystanie czasu pracy operatora. Urządzenie sprawdza się zarówno przy krótkich seriach, jak i w produkcji seryjnej o
większym wolumenie.

Uniwersalne pole robocze

Pole robocze o wymiarach 150 × 150 mm zostało dobrane tak, aby umożliwić znakowanie większości standardowych
komponentów przemysłowych. Pozwala to na komfortową pracę bez konieczności częstej zmiany konfiguracji optyki czy
pozycjonowania detalu, co upraszcza proces i ogranicza czas przygotowania produkcji.

Regulowana głębokość i szerokość znakowania

Zakres głębokości znakowania od 0,015 do 0,5 mm oraz regulowana szerokość linii 0,01–0,05 mm dają dużą elastyczność w
doborze parametrów procesu. Użytkownik może realizować zarówno delikatne oznaczenia powierzchniowe, jak i bardziej
wyraźny, trwały grawer techniczny, dopasowany do wymagań aplikacji oraz materiału.

Obsługa formatów CAD i grafiki technicznej

Obsługa formatów PLT, DXF oraz BMP umożliwia bezpośredni import projektów z popularnych programów CAD i narzędzi
graficznych. Upraszcza to przygotowanie znakowania, skraca czas wdrożenia nowych projektów i pozwala na łatwą integrację
znakowarki z istniejącymi procesami projektowymi i produkcyjnymi.

Prosta eksploatacja i chłodzenie powietrzem

Zastosowanie chłodzenia powietrzem eliminuje konieczność stosowania układów wodnych, pomp oraz chłodziwa. Przekłada
się to na uproszczoną eksploatację, niższe koszty utrzymania oraz mniejsze ryzyko awarii i przestojów. Rozwiązanie to jest
szczególnie cenione w środowiskach produkcyjnych, gdzie liczy się niezawodność i łatwość obsługi.

Elastyczne zasilanie i łatwa instalacja

Zasilanie AC 110 V / 220 V, 50/60 Hz umożliwia instalację znakowarki w różnych lokalizacjach i środowiskach pracy bez
konieczności ingerencji w infrastrukturę elektryczną. Ułatwia to wdrożenie urządzenia zarówno w warsztatach, jak i w
zakładach produkcyjnych.

Zastosowania znakowarki laserowej fiber

znakowanie metali: stal, aluminium, mosiądz, miedź

tabliczki znamionowe i identyfikacyjne

numery seryjne i oznaczenia partii

kody 2D (np. kody QR)

logo producenta i oznaczenia techniczne
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komponenty przemysłowe i części maszyn

Specyfikacja techniczna

Moc lasera: 20 W
Źródło lasera: Maxphotonics
Maksymalna prędkość znakowania: ≤ 5000 mm/s
Pole robocze: 150 × 150 mm
Jakość wiązki: M² 
Głębokość znakowania: 0,015–0,5 mm
Precyzja znakowania: ≤ 0,001 mm
Szerokość linii: 0,01–0,05 mm
Długość fali lasera: 1064 nm
Zasilanie: AC 110 V / 220 V, 50/60 Hz
Moc całkowita urządzenia: ≤ 500 W
System chłodzenia: powietrzny
Oprogramowanie: BSL
Obsługiwane formaty plików: PLT, DXF, BMP
System operacyjny: Windows 7 / 10 / 11
Waga brutto: 17,2 kg
Wymiary opakowania: 540 × 430 × 290 mm

EasyMarker EFS1 20W to precyzyjna i niezawodna znakowarka laserowa fiber do metalu, zaprojektowana z myślą o
profesjonalnym znakowaniu w produkcji seryjnej i warsztatach. Łączy wysoką jakość znakowania, szybkość pracy oraz niskie
koszty eksploatacji, zapewniając pełną kontrolę nad procesem identyfikacji detali.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę, sprawdzić dostępność oraz dobrać znakowarkę laserową fiber
EasyMarker EFS1 20W do swoich zastosowań.

Moc Lasera: 20W
Pole robocze: 150x150mm
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